
DATOS DE IDENTIFICACIÓN FICHA Nº: 4 

NOMBRE 
TORRE ATALAYOLA 

LOCALIZACIÓN 
Cabo de Santa Pola 

PROPIEDAD 
Costas 

CATALOGACIÓN 
BIC (R-I- 51-0009169) 
Categoría de Monumento 

NIVEL DE PROTECCIÓN 
Integral  

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Plano Fotografía 
 

 

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

PARCELA 
42.200 m2. 

CONSTRUIDA 
340 m2. 

TIPOLOGIA 
Torre Vigía 

CRONOLOGÍA 
S. XVI. 

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN 
Torre cuadrada, rematada por una sobria cornisa y que luce en sus distintos frentes sendas aspilleras. En la parte que 

mira a Poniente, a media altura, se abre una puerta de medio punto, su antigua entrada. El interior de la torre en su 
parte baja fue vaciado para dar acceso a la parte superior. 

ELEMENTOS DE INTERES 
Aspilleras y cornisa 

ELEMENTOS DISCORDANTES 
Edificio que la rodea. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Bueno  
NIVEL DE INTEVENCIÓN MÁXIMO 
Conservación y Restauración, consolidación y puesta 
en valor. Procedimiento conforme a su catalogación de 
BIC 

ENTORNO DE PROTECCIÓN 
Se promoverá una actuación de conjunto para la 
puesta en valor de los diversos elementos protegidos 
con actividades de carácter cultural y docente, 
estableciendo rutas y potenciando la visión como 
conjunto y la protección del paisaje, en tanto se 
promoverá éste se permitirá las obras que conlleve una 
mejor protección de cada uno de los elementos o la 
defensa de su propiedad. 
PLANOS ENTORNO DE PROTECCIÓN: HOJA Nº 8 

REFERENCIA HISTÓRICA 

Construida en el siglo XVI, está alzada estratégicamente para avistar al enemigo antes de que éste llegase a la costa y 
se comunicaban entre sí por medio de ahumadas de día y luminarias en la noche. Cruzaba avisos y señales con las 
torres de Escaletes y del Carabassí. Su custodia estaba encomendada a cuatro hombres: dos a pie que realizaban 
continua vigilancia, y dos de a caballo encargados de controlar el trayecto comprendido entre dos torres: comunicación, 
petición de auxilio, etc... 
El faro de Santa Pola se emplazó en el Cabo, sobre la Torre vigía Atalayola del XVI, a 138 m. de altura sobre el nivel del 
mar y distante de la orilla unos 360 m. 
Fue inaugurado en 1858. Inicialmente tenia una lámpara de aceite, fuente dominante de iluminación en los faros. 
Posteriormente  se sustituyó por otra de parafina,  más económica y eficaz. 
En los años 50 se cambió del gas a la electricidad y se automatiza en 1984. 
Actualmente, a pesar de la cartografía digital y de los sistemas de posicionamiento y navegación por satélite, el faro 
sigue siendo una señal visual de gran ayuda para la navegación 
 

 
CATALOGO DE PROTECCIÓN   
FICHERO  


